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e vergleichbare oder giinstigere Eigenschaften der Fullgtter in Bezug auf ihre
Schadigungswirkung bei der Fallpriifung entsprechend dem(n) verwendeten Praffullgut
(-giitern)
Equivalent or better Properties of the filling substances with regard to the effect of damage of the package
performing the drop test in comparison with the used substance(s) during the performed design type tests

Fur die in der nachfolgenden Tabelle genannten Standardfliissigkeiten wird der Nachweis

der chemischen Vertraglichkeit anerkannt.
The proof for the chemical compatibility has been demonstrated for the following named standard liquids

Standardfliissighkeit/ Standard liquid Dichte/ Density [kg/I]
Wasser/ water 1,2
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit) 1,2

mixture of hydrocarbons (white spirit)

e Nachweis der chemischen Vertraglichkeit durch Assimilierung von Fiillgiitern zu den
oben genannten Standardfliissigkeiten unter Einhaltung der zugehérigen Maximalwerte
des Dampfdrucks und der Dichte gemaR Unterabschnitt 4.1.1.21 des RID/ADR oder
gemal BAM-GGR 004 , Alternativer Nachweis der chemischen Vertraglichkeit;

Assimilierungsliste”

Verification of the chemical compatibility by assimilation of filling substances to the above mentioned
standard liquids taking into account the respective maximum allowable values of the vapour pressure and
the density in compliance with 4.1.1.21 of RID/ADR or in compliance with BAM-GGR 004 “Alternativer
Nachweis der chemischen Vertréglichkeit; Assimilierungsliste”.

7. Fertigung von GroRpackmitteln (IBC)/ Manufacturing of intermediate bull containers

Nach der zugelassenen Bauart diirfen GroRpackmittel (IBC) serienmaRig gefertigt werden.
Der Hersteller muss gewahrleisten, dass die serienmaRig gefertigten GroBpackmittel (IBC)

die festgelegte Spezifikation der Bauart erfiillen.

The intermediate bulk containers may be manufactured in series according the approved design type. The
manufacturer has to guarantee that intermediate bulk containers manufactured in series comply with the
approved design type.

8.  Kennzeichnung/ Marking

Die nach der zugelassenen Bauart serienméfig gefertigten GroRpackmittel (IBC) sind wie

folgt zu kennzeichnen.
Intermediate Bulk Containers manufactured in series corresponding to the approved design type shall be marked
as follows:

31H2/Y/.. ../D/BAM 15862-CEMO06/0/407

In den Freiraum sind Monat'und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

The space shall be used to insert the month and the year (last two digits) of manufacture.

Zusatzlich ist jedes GroRpackmittel (IBC) mit den Angaben gemaR Absatz 6.5.2.2.1 und

6.5.2.2.2 des ADR/RID/IMDG Code zu versehen.
In addition, each IBC shall bear markings in accordance with 6.5.2.2.1and 6.5.2.2.2 ADR/RID/IMDG Code.

Zulassungsschein Nr. D/BAM 15862/31H2 Seite 3 von 6
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9. Nebenbestimmungen/ Subsidiary |

9.1  Befristungen/ Limitations
entfallt/ not to apply

9.2 Bedingungen/ Conditions

9.2.1 Der Nachweis der chemischen Vertréglichkeit gegentiber weiteren geféhrlichen Gitern als
den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:

The proof of the chemical compatibility for further dangerous goods as not defined in no. 6 is declared as given

until all of the following provisions are complied with:

e Diein Ziffer 6. genannten Grenzdaten dirfen nicht tiberschritten werden.

The limit data listed in no. 6 shall not be exceeded.

e Durch Laborversuche ist nachzuweisen, dass die Wirkung der einzufiillenden
gefdhrlichen Guter auf Probekérper nicht die Wirkung der Standardflissigkeiten
ubertrifft.

It shall be proved by lab tests that the damaging effects of the dangerous filling substances on test
specimens does not exceed the damaging effects of the standard liquids.

e Als Laborversuche sind folgende Priifverfahren zu verwenden:

Prifvorschriften fiir KunststoffgefaRe (siehe Anhang zum Kapitel 6.1 des RID)

oder

Priifungen im LabormaRstab zur Bewertung von Fllgtitern im Hinblick auf
Standardfliissigkeiten, insbesondere die Prifverfahren B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 und B.4.3
(siehe Anhang B der ISO-Norm 13274:2014)

The following test procedures shall be applied as laboratory tests:

Test procedures for plastics receptacles (see Annex of chapter 6.1 of RID),

or

Small scale laboratory tests to assess packaged substances against standard liquids, in particular the test
procedures B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 and B.4.3 (see Annex B of 1S0 13274:2014).

e Die Laborversuche dirfen nur von Priifstellen durchgefiihrt werden, die gem. den
"Richtlinien tiber das Verfahren ftr die Durchfiihrung der Bauartpriifung, die
Anerkennung von Priifstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
GroRpackmittel (IBC) fir die Beférderung gefahrlicher Giiter -R002-" vom 05. Mai 1994
(Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der
BAM fiir die Bauartpriifung von Kunststoffverpackungen oder speziell fiir diese
Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu
dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen. )

The lab tests shall be only carried out by test institutes, which are accredited to BAM for the design type
testing of plastics packagings or in particular for the lab tests according to "Richtlinien iiber das Verfahren
fur die Durchfiihrung der Bauartpriifung, die Anerkennung von Priifstellen sowie die Zulassung von
Verpackungen und GroRpackmittel (IBC) fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter -R002-" dated
05. May 1994 (Bundesanzeiger no. 97, p. 5554) respective dated 10. May 1994 (Verkehrsblatt p. 406). The
test results of this lab tests shall be documented and, on demand, shall be sent to BAM.

9.3 Widerruf/ withdrawal

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein

hinreichender Grund fiir den Widerruf ist z.B. ein VerstoR gegen die Auflage gem. Ziffer

9.4.1.

This approval is liable to withdrawal at any time. For instance, violation of the obligation no 9.4.1is a sufficient

reason for the withdrawal.

Zulassungsschein Nr. D/BAM 15862/31H2 Seite 4 von 6
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Auflagen/ Obligations

Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an GroBpackmitteln
(IBC) nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem
von der BAM anerkannten und tiberwachten Qualitatssicherungsprogramm hergestellt und
gepriift werden.

The manufacturer is allowed to apply the marking as specified in no. 8 to intermediate bulk containers only if
they comply with the approved design type and are manufactured and tested under a quality assurance
programme as recognised and controlled by BAM.

Der in Ziffer 2. genannte Zulassungsinhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins tiber eine ordnungsgemdfie
Verwendung der GroRpackmittel (IBC) demjenigen, der diese Verpackungen fiir geféhrliche
Giiter verwendet bzw. mit gefahrlichen Gutern befullt, zur Kenntnis gebracht werden.

The approval holder in no. 2 must make proof that all regulations and notices of this approval governing the use
of intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods have to be made known to every user.

Hinweise/ Notices

Die Zulassigkeit der Verwendung von GroRpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart
beziiglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fiir die
einzelnen Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Filllgrad, Vertraglichkeit mit den
Verpackungswerkstoffen) fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberiihrt.

The use of intermediate bulk containers of the approved design type with respect to packaging type, inner
packaging(s), capacity or mass is regulated by the respective modal regulations. Any other requirements (e.g.
filling degree, compatibility with packaging materials) for the transport of dangerous goods by the approved
packaging design type are to be taken in account.

Die Bauart erfiillt die Priifanforderungen fur GroRpackmittel (IBC) zur Beforderung
geféhrlicher Guter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der
Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils giiltigen Ausgaben:

The design type complies with the test provisions of the following international regulations for intermediate
bulk containers for the transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this
certificate of approval:

o Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung geféhrlicher Giiter auf der Strale
(ADR)
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

e Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeftrderung gefahrlicher Giiter (RID)
Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

e International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

e RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS
RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS of the UNITED NATIONS

Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung, Berlin ( www.bam.de oder www.tes.bam.de ) veriffentlicht.

This approval will be published in due time on the Internet (www.bam.de or www.tes.bam.de) by the Federal
Institute for Materials Research and Testing, Berlin.
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1. Rechtsbehelfsbelehrung/ Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205

Berlin erhoben werden.

Legal appeal may be raised against this notification within one month after announcement. The appeal has to
be submitted to the Federal Institute for Materials Research (BAM) and Testing, Unter den Eichen 87, 12205
Berlin.

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)
Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen
12200 Berlin

Berlin, den 09. Februar 2022

ImAuftrag
By order

Im Auftrag
By order

AN

P
DipI.L‘rfg. B.-U  Wienecké Dipl. - Ing. (FH) L. Baumann
i. V. Fachbereichsleiter Sachbearbeiterin

Dieser Zulassungsschein besteht aus 6 Seiten.
This approval covers 6 pages.

Zulassungsschein Nr. D/BAM 15862/31H2 Seite 6 von 6
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14. Zulassung Kito-Fiillrohr / Kito filling pipe approval

EU - Konformitatserklarung
Fallrohr

KITO® FR 50-25 2” AG
KITO® FR 50-25 2” AG kurz

EU - Konformitatserklarung im Sinne der Richtlinie
2014/34/EU Anhang X. Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsge-
fahrdeten Bereichen -Konformitat mit der Bauart-

Name des Herstellers / Name of the manufacturer:

Anschrift des Herstellers / Address of the manufacturer:

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser
Konformitatserklarung trégt der Hersteller

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung
erflllt die einschlagigen Harmonisierungsrechtsvor-
schriften der Union.

Grundlage fiir die EG- Baumus-
terpriifung und Fertigung:

Priifstelle:

test and production:
Notified body:

EG- Baumusterpriif-
bescheinigungsnummer:
Ausgabedatum der Priifbe-
scheinigung:

Notifizierte Stelle Qualitatssi-

cherung Produktion: Assurance:

iUb

EU - Declaration of Conformity
Filling pipe

KITO® FR 50-25 2” AG

KITO® FR 50-25 2” AG kurz

EU - Declaration of Conformity acc. to the di-
rective 2014/34/EU annex X: Equipment and pro-
tective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres —Conformity with the de-
sign-

KITO Armaturen GmbH

Grotrian-Steinweg-Str. 1c, D- 38 112 Braun-
schweig

This declaration of conformity is issued under the
sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration described above is in
conformity with the relevant Union harmonization

Standard for EC-type examination

EC-type-examination certificate:

Date of issue of the certificate:

Notified Body Production Quality

legislation:

DIN EN ISO 16852

IBExU in Freiberg, notified body no. 0637
IBEXxU13 ATEX 2016 X | Ausgabe 1

| issue 1
12.02.2021

LCIE15ATEX Q4006, Notified Body
no.0081 LCIE Bureau Veritas, Labora-
toire Central des Industries Electriques

Hiermit erklaren wir die des

of the p-l

Hereby we ensure and declare the

Schutzsystem:

Fillrohr (Deflagrationsendsicherung) fiir mobile
Kraftstofftankanlagen

Kennzeichnung: Marking:

Explosionsgruppe: Explosion group:

Max. zulassige Temperatur:

Max. zuldssiger Betriebs-
druck:
Grundlage fiir die EG- Bau-

musterpriifung und Fertigung: test and production:

Braunschweig, 25.02.2021

KITO Amaturen GmbH b) +49 (0) 531 23000-0
Grotrian-Steinweg-Str. 1c & +49 (0) 531 23000-10
38112 Braunschweig - www . kito.de
USt.-Id.-Nr. DE812887561 >4 info@kito.de

Max. operation Temperature:
Max. operation Pressure:

Standard for EC-type examination

Y

Protective system:

Filling pipe (end-of-line deflagration flame arrester) for fuel
tank farms

@GIIA

A
60°C
1,1 bar (absolute)

DIN EN ISO 16852

=

Dr.-Ing. Philip Bosse

Geschéftsflihrer
Seite 1 von 1
Datum: 06-2020
Erstellt: Doku KITO

Anderungen vorbehalten
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( D 10. Priifprotokoll

Vorname und Name  |Herstell- Datum der |Innerer AuRerer Bedienungs- Dichtheits- |Lesbarkeit der
der Prifperson nummer Kontrolle Zustand Zustand ausriistung priifung Kennzeichen
© 1o. Inspection protocol
Name and Surname  |Serial Date of Inner Outer Condition of Ancillary Leak Legibility of
of Tester number Test Condition  [Condition Equipment test Statutory Labelling
@ 10. Rapport de contréle
Prénom et nom de famille |Numéro de  |Date du Etatinte- |Etatexté- |. . Test d'étan- | Lisibilité des mar-
de I'examinateur fabrication contréle rieur rieur |EqU|pement de service | ongite quages |
@ 10. Protocollo di controllo
N;’r’:jnz ;‘;%”efgzlde”a N.dimatri- |Datadel  |Stato Stato Apparecchiature di Provadi |Leggibilita delle
Eomro"o cola controllo interno esterno controllo tenuta targhette
@D 10. Protocolo de comprobacion
Nombre y apellido Nimerode |Fechade |Estado Estado Equipamiento de Compro- Legibilidad del
de la persona que realiza . L. : ) X . bacion de !
la comprobacién fabricacion control interior exterior manejo estanqueidad etiquetado
@ 10. Provningsprotokoll
Kontrollpersonalens Tillverknings- |Datum fér  |Inre Yitre Mandvrerings- Tathetskon-|Méarkningarnas
férnamn och efternamn nummer kontroll tillstand tillstand utrustning troll lasbarhet
@D 10. Tarkastustodistus
Tarkastajan etu- ja Valmistus- Tarkagu!f- Sisapuolen |Ulkopuolen [Kaytto- Tiiviystar-  |Merkintdjen luet-

S sen paiva-
sukunimi numero s kunto kunto varustelu kastus tavuus

maara
@ 10. Zkusebni protokol
Jméno a pfijmeni osoby . P Datum _— . Obsluzné- Zkou$ka . A
provédjici zkousku |Vyrobn| Cislo |kontro|y Vnitfni stav | Vnéjsi stav vybaveni t&snosti Citelnost znaceni
P 1o0. Testprotokoll
For- og etternavnet fl Produksjons- |Dato for Innvendig  |Utvendig  |Betjenings- Tetthets-  |Merkingens
personen som utforte N N
testen nummer kontrollen  |tilstand tilstand utstyr kontroll lesbarhet
& 10. Protokét kontrolny
Imie i nazwisko Numer Data Stan we- Stan ze- Wyposazenie do Kontrola Czytelnos¢

osoby kontrolujgcej produkgcji kontroli wnetrzny wnetrzny obstugi szczelnoéci | oznaczen

CEMO GmbH
In den Backenlandern 5 ¢« D-71384 Weinstadt
Tel. +49 7151 9636-0 « Fax +49 7151 9636-98 « www.cemo.de

138.1039.320/ 03.22 / Ec



