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Artikelnummer:  12006

Bästa  kund,

Kartongen  som  innehåller  din  nya  Trolla-produkt  kan  innehålla  många  smådelar,  så  spara  all  förpackning  tills  produkten  är  

helt  monterad.  Produkten  kan  vara  fäst  vid  förpackningen,  så  var  försiktig  vid  uppackning  för  att  undvika  att  skada  produkten.  

Läs  monteringsanvisningarna  noggrant  innan  du  monterar  och  använder  produkten.  Vi  rekommenderar  att  du  kontrollerar  

dellistan  omedelbart  efter  att  du  öppnat  förpackningen.

Grattis  till  din  nya  Trolla-produkt.  Vi  hoppas  att  du  kommer  att  uppskatta  den.

www.trolla.dk

TROLLA  Gödsel-  och  saltspridare  36  l

DK  –  monteringsanvisning
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Metallhandtag

Platt  skiva  Ø6

18

2

2

Muttrar  M5

39

38

19

20

Nylonbricka

1

1

1

Skruv  M4x2040

Kabelfäste

18

2

Yttre  plasthölje

1

1

16

17

1

Växellåda

inre  plastlager  (ytterst)

15

1

1

41

42

1

43

Plastpropp

2

25

7

2

1

33

Skruv  M4x12

1

1

2

Umbraco-bult  M5x45

32

1

34

1

5

Bärstång  (vänster)

Pneumatiska  gummihjul

Rör  för  dragstång

24

1

1

Svart  låsbricka  Ø8

Spridarhjul  i  plast

2

36

22

1

1

Brädbult  Bult  M6x25

35

Bult  M6x40  1

23

Stödstång  (höger)

Justerbar  plastskiva

37

1

Bult  M6x65

21

Vevstakar

Platt  skiva  Ø4

1

5

Skruv  Ø5X15

Plastlåda

8

27

51

50

Mittkåpa  i  plast

1

Låsmutter  M6

7

3

28

3

Hårnålssplitt  Ø3

1

6

Hårnålssplittring

30

Plastgaller

5

1

Dragstång  med  justeringsfäste

29

3

Tom  distansstång

26

4

1

Plastdistans

Vingmutter,  plast  M6

1

Ritningsdorn

31

3

1

Dragstångsfästen

1

44

Axeländskydd

Stor  ändkåpa

Plasthandtag

Plattbricka  Ø16

13

2

Rundhuvudbult  M5x10

14

1

Liten  ändkåpa

1

1

12

Plasthandtag

45

2

46

Bult  M6x35

Tätningsbricka

1

Skruv  M4x18

Trådkabel

1

47

10

1

Metallskiva  för  handtag

Plastlåda  A

11

Metallplatta  för  kabelfäste.

48

10

49

1

2

9

2

AntalPart

Dellista

Beteckning
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Monteringsanvisningar

Om  du  känner  dig  sjuk,  trött  eller  har  druckit  alkohol  eller  mediciner,  använd  inte  maskinen.

Kom  ihåg  att  dra  åt  alla  bultar  och  muttrar  före  användning.

Säkerhetsföreskrifter:

Läs  denna  manual  noggrant  så  att  du  förstår  och  kan  följa  alla  säkerhetsföreskrifter  och  driftsfunktioner  innan  du  

monterar  och  använder  produkten.

Alla  reparationer  som  inte  beskrivs  i  denna  bruksanvisning  får  endast  utföras  av  särskilt  utbildad  personal  på  en  

auktoriserad  serviceverkstad.

Får  endast  användas  när  den  är  kopplad  till  en  trädgårdstraktor  eller  fyrhjuling.

Barn  får  inte  använda  produkten.

Förvara  alltid  produkten  på  en  torr  plats  och  applicera  lite  olja  på  alla  metalldelar  när  maskinen  inte  används.

Starta  alltid  på  låg  växel  och  öka  hastigheten  om  förhållandena  tillåter.

Börja  aldrig  använda  maskinen  förrän  arbetsområdet  är  fritt.

Var  särskilt  försiktig  när  du  backar.  Kör  rakt  upp  och  ner,  aldrig  i  sidled  för  att  undvika  att  välta.  Kör  inte  för  nära  kanter  

eller  diken.

Använd  endast  originalreservdelar  vid  reparation.

Observera  att  dragfordonets  bromsprestanda  och  stabilitet  påverkas  när  produkten  är

Maxbelastning  är  36  kg

Produkten  får  endast  lånas  ut  till  personer  som  är  vana  vid  att  använda  maskinen.  Bruksanvisningen  måste  alltid  

medfölja.

Smörj  axeln  och  hjulen  vid  behov.

Kontrollera  däcktrycket  före  användning.

Produkten  får  inte  användas  kopplad  till  en  trädgårdstraktor/fyrhjuling  på  allmänna  vägar.

monteras.
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Sätt  i  en  stor  plastbussning  på  axeln/stödstängerna  och  sedan  plastlagerbussningen.  Fäst  hjulen  med  axelkåpor,  som  

slås  på  plats  med  en  träkloss  eller  gummihammare.  Hjulen  fästs  på  axeln  med  M5x45-bultar  och  låsmuttrar.

Spridarhjulet  i  plast  är  fäst  på  axeln  på  växellådan.  För  in  en  rund  bult  M4x20  genom  spredarhjulet  och  sedan  genom  

växellådans  axel.  Anslut  hjulaxeln  på  varje  sida  av  växellådan  genom  stödstängerna  från  plastlådan,  sätt  i  fyra  bultar  

M6x40  med  brickor  (brickorna  mot  plasten)  och  låsmuttrar  (kom  ihåg  att  vända  stödstängernas  platta  sida  mot  hjulet).  

Montera  den  blinda  distansstången  med  två  M6x40-bultar.  Montera  de  två  rören  för  dragstången  på  stödstängerna  med  

bultar  M6x50,  låsmuttrar  M6.  Montera  sedan  de  två  vevstängerna  mellan  stödstängerna,  och  de  två  rören  för  

dragstången,  med  bultar  M6x35.

Obs:  Dra  inte  åt  bultarna  och  muttrarna  ännu.
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Dra  åt  alla  muttrar  och  bultar.  Montera  hårnålssprinten  på  spridaraxeln  och  vajertråden  på  justeringshandtaget.

Tryck  justeringshandtaget  framåt,  klämman  som  klämmer  fast  runt  vajern  lossas.  Tryck  med  fingrarna  på  skivan  längst  ner  

på  spridaren  tills  hålen  är  helt  öppna  och  dra  åt  vajern  igen.  Du  kan  sedan  justera  med  handtaget  för  öppet  och  stängt.  

Om  ett  specifikt  mått  önskas,  justera  på  handtaget  och  dra  sedan  åt  justeringsbulten/vingmuttern.

Montera  dragstången  med  bult  M6x40  och  låsmutter  M6.

Spridarjustering

www.trolla.dk

Viktigt  för  spridning  är  att  en  konstant  hastighet  bibehålls  med  ”traktorn”.
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Använd  sand  för  justering  vid  behov,  men  var  medveten  om  materialets  egenskaper.

*  Tvätta  spridaren  och  låt  den  torka  innan  förvaring.

Bekanta  dig  med  din  spridare  innan  du  fyller  den.

*

Flytta  stoppbulten/vingmuttern  till  rätt  inställning.

Spridningsbredd,  tryck  handtaget  framåt  (öppet)  till  fast  inställning,  när  det  stannar  dra  handtaget  bakåt  (stängt).

*

*

Ta  bort  omröraren  när  du  använder  bergsalt  för  att  undvika  skador  på  växellådan.

BRUKSANVISNINGAR

*  Töm  allt  material  från  spridaren  när  du  är  klar.

*
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*  För  jämn  spridning  rekommenderas  tvärgående  körning  med  halv  spridning.  Se  skisser  nedan.
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